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Le système d’installation de poteaux de 
signalisation nouvelle génération
Parfaitement intégré à votre environnement

Résistance à la torsion
La structure des poteaux de signalisation fabriqués par NEX™ est d’une 
solidité exemplaire. Leur profil breveté les rend extrêmement résistants 
aux vents forts puisque les essais de choc auxquels ils ont été soumis ont 
révélé qu’ils satisfaisaient à toutes les normes de résistance à la rupture 
de la FHWA (Federal Highway Administration – Département Américain 
des Transports). La résistance à la torsion est supérieure à celle de 
poteaux carrés ou profilés en U. Le remplacement des poteaux endom-
magés s’effectue rapidement et à peu de frais.

Plus économique
À cause de leur conception unique NEX™, nos poteaux s’avèrent moins 
chers que ceux des marques concurrentes. Pour ce qui est du coin NEX™, 
il permet au poteau de s’adapter au tube d’ancrage carré, ce qui rend 
son remplacement à la fois commode et bon marché.

Finition et couleurs
Il n’est désormais plus nécessaire d’employer des poteaux qui portent 
atteinte à la beauté naturelle de votre ville, de vos parcs et de vos 
terrains de jeux, car NEX™ possède les poteaux les plus attrayants qui 
existent sur le marché. Leur conception brevetée permet d’en arrondir 
les angles et de les rendre ainsi agréable à l’oeil. L’apparence semi-lus-
trée que lui confère le revêtement de la peinture en poudre ne leur 
donne pas seulement plus de brillant, mais accroît de loin leur résistance 
à la corrosion.

Sécurité et simplicité d’installation
Il est possible de monter préalablement les panneaux peu importe la 
hauteur et le côté.
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NEX-CHRO
Chapeau décoratif de poteau NEX™
Information complémentaire

Dimensions: 4,5 po x 3 po 114,3 mm 76,2 mm
Type de matériaux: Aluminium 6061-T6
Fini : peinture poudre de polyester ultra durable 
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NEX-SU10
Support a nom de rue pour poteau NEX™
Support latéral de plaque toponymique pour poteau NEX
Information complémentaire
Dimensions : 6 po x 2,235 po 152,4 mm x 56,77 mm
Épaisseur : 6 po x 2,235 po 152,4 mm x 56,77 mm
Type de matériaux : Acier satiné
Fini : Peinture poudre de polyester ultra durable 

Standard (NEX-F), Peint (NEX-FP)
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NEX-UFIX
Fixation de face NEX™
collet de fixation en ''u''
Information complémentaire

Dimensions : 4,5 po x 3 po 114,3 mm x 76,2 mm
Type de matériaux : Acier satiné
Fini : Peinture poudre de polyester ultra durable
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P-010 NEX
Moulure pour poteau NEX™
Panneau arrière avec renforts pour poteau NEX™ , 
fixation sans boulon apparent sur la face du panneau. 

Information complémentaire

Dimensions: 60 cm x 60 cm
Type de matériaux : Aluminium
Fini : Dos du panneau peinture poudre 

de polyester ultra durable
Fini : Verso du panneau avec pellicule haute 

intensitée de

Aucun boulon visible à la surface
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NEX
Poteau NEX™
Information complémentaire

Dimensions : 2 po x 2 po 50,8 mm x 50,8 mm
Type de matériaux : Acier peint ou galvanisé
Fini : Peinture poudre de polyester ultra durable
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NEX-UFIX
Coin de serrage poteau NEX™
Information complémentaire

Dimensions : 4,5 po x 3 po 114,3 mm x 76,2 mm
Type de matériaux : Acier
Fini : Galvanisé
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NEX-M4
Ancrage pour poteau NEX™
Information complémentaire

Dimensions : 4 pied - 2,25 po x 2,25 po
Type de matériaux : Acier galvanisé
Fini : Galvanisé


